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お使いになる前に 


お使いになる前に、次の内容をご確認くださし 

^内容物の確認 

本製品には次のをのび含まれます。捆包には 
十分にミち意しておりますび、万び一足りない 
場合びありましたら、お買い上げの販売店に 
ご連絡ください。 

Web カメラ本体 .] 体 

ドライバ CD-ROM .] 枚 

インスルマニュ乃レ .] 部 

Skype 使いかたガイド • • • • •] 部 

保証書 . J くッケージの背面に言識 

イヤフオンマイク .] 組 

クーポン ( Skype 日 ut 用）…]枚 

J 取り付け上のを意 

-ク U ップはしっかりと取り付けられる場所を 
選んで取り付けて<ださい。取り付けび浅い 
±易合には長時間経つと外れる場合びあります。 
•取り付けられた後、ケーブルに強い引っ張り 
力びかからないよラにしてください。引さず 
られてク U ップび外れる場合びあります。 

-ク IJ ップ取り付け時は、バネの力で挟みます 
ので、構造的に弱い部分は避けて取り付けて 
<ださい。 

-ク U ップ取り付け部び斜めを向いていたり己 
凹び激しい場合、安定して保持でさない場合 
びあります。 

-ボールジョイントの角度を変更する場合は必 
ずク U ップを手で持ってから行ってくださし、。 
•已 V 、已日日 mA じ(上の供給電力の得られる 
USB ポートに接続してください。 




J ご使用上のま意 

-フォーカスつまみを無理に回さないでくださ 
し、。本製品を破壊する場合があります。 

- Web カメラのレンズは指で触れないでくだ 
さい。ホコ U び入った場合などは市販のレン 
ズブ□アなどで取り除いてください。 

- Web カメラはバスパワー専用です。 

-本製品の特性上、お使いの PC の環境によっ 
ては、スタンバイや休止状態に入ると製品を 
認識しなくなることびあります。ご使用の際 
には、スタンバイや休止状態になるよラな設 
定は解除してください。 

-本製品び認識しなくなった場合は、本製品を 
一旦パソコンから取り外して、再度接続しな 
おして < ださい。 

-イヤフォンプラグをパソコンなどのヘッド 
フォン出力端子外には接続しないでくださ 
し、。故障の原因となります。 

-マイクプラグをパソコンのマイク入力端テしソ 
外には接続しないでください。故障の原因と 
なります。 

-本製品を湿気やホコ U の多いところに設置し 
ないで < ださい。 

-本製品に強い衝撃を与えないで<ださい。 

-お客様ご自身での分解、修理、改造は絶対に 
しないで < ださい。 

-ケーブル部を強く曲げたり引っ張ったりしな 
いで < ださい。 

-コネクタに無理な力を加えないでください。 

-お手入れの際には乾いたやわらかい布で輕く 
拭いてください。ベンジン、シンナー、アル 
コールなどは使用しないでください。 











•異常を感じた場合は即座に使用を中止し、お 
買い上げの販売店をしくは当社総合インフオ 
メーシヨンセンターにご連絡ください。 


J 動作環境 

CPU . Intel Pentium 4日日 MHz し U 上 

OS . Windows ®2000 /XP ( Skype のビデオ機能をご利用になるには 

WindowsXP び必要です。に日日6年3月現在)） 

Windows 98/98 SE / Me および Macintosh には対応いたしません。 

メモリ .128 M 巨じ(上 

HDD . 200 M 巨心 

グラフィックメモリ••一 32 M 巨じ(上 
DirectX .9.0 c し U 降 


US 巨ポート（已 V 、50日 mA の電力び供給できること） 

ADSL などのブ□ー ドバンド接続環境 
CD - ROM ドライブ 

喝上記の動作環境においてち、八ードウエアの処理性能によっては、音声品質、動画処理など 
で十分な性能が得られない場合があります。 

J 各部の説明 


(〇レンズ _ J 

撮霞巧ま物に向けまず。 

手で直接細れないよ引こしてください。 


のフォーカスつまみ _ ) 

手でつまんで回し、ピントを合わせまず。 

の USB ヶーブル _3 

パソコンの USB ポートに接続しまず。 


のポールジョイント _ ) 

上下たちに巧動しまず。 


(02 ウェイフック _ ) 

最大 24mm までのちのに取り付け6れる 
フックとして、スは水平面に設置できる 
スタンドとしての2通りの使用び巧能 
です。 



^イヤフオン 


をマイク 


@クリップ 


@マイクプラグ ） 

I、Iソコンのマイク 
® トヵ端刊こ接続 

(台イヤフオンプラグ） 

'(ソコンなどの 
ソドフオン出力 
円こ接席しまず。 


I-1バソコ 




































Web カメラの取り付けとセツトアップ 


付属のドライバユーティリティをインス!ルし、 Web カメラを取り付けます。 Web カメラは、 
Aclobe®Photoshop® や Microsoft Ima 呂 in 呂などで使用できる TWAIN デバイスとしても動作 
します。これらの画像処理ソフトで使用すると、 VGA サイズでの静止画を撮ることちでさます。 


> J ドライ八ユーテイリテイのインストール 

■ DirectX のバージヨン確認 

本製品のドライバユーテイ U テイをインス 
I -ールするには、バージョン 9 .日 clU 上の 
DirectX び必要です。次の手順で DirectX 
のバージヨンを確認します。 


7 . [スタート]メニューか5「ファイル名を指 
定して実行…」をクリックします。 


2 . 入力欄に [dxdia 旨]と入力し、 c: 互:：: 1 ボ 
タンをクリックします。 

「DirectX 診断ツール」画面び起動します。 



; 日 ^：3!；3^1^:^^^7*辨阿がン怕、イン々-本 

I る脚： | dxdi « V J 


【〔 OK なキ似セル I I も晤恐 —. I 


な DirectX のノジヨンを確認してください。 



嗎バージョンが DirectX 9.0c 未満であ 
る場合は、本製品のドライバをインス 
I -- ルできません。 Windows Update 
(http://windowsupdate.microsoft. 
com/) を使用して、 DirectX を最新の 
ノ（ージョンにアツプデートして<ださ 
し、。 WindowsUpdate を利用してアツ 
プデートすると、最新の DirectX 9.0c 
がインス!ルされます。 （2006 年 
3月現在） 


■ ドライバユーテイリテイのインストール 

ドライバユーテイ U テイをインス I -ールして 
から Web カメラを取り付ける手順について 
説明します。 

觸么、ずドライバユーテイ U テイをインス 
Iルしてか5 Web カメラを取り付 
けてください。 誤ってドライバユー 
テイ U テイのインス I ル前に Web 
カメラを取り付けてしまった場合は、 
表示されている USB デバイスのイン 
ス I -ールをキャンセルして Web カメ 
ラを取り外し、ドライバユーテイ U 
テイをインス I -ールしてください。 























7 . インス!ルディスクを CD - ROM ドラ 
イブに入れます。 


2 . スタートメニューから「マイコンピュータ」 
をクリックします。 


3 . 手順1で CD - ROM を挿入した CD-ROM 
ドライブを夕’ブルク U ックします。 
CD - ROM の内容び表示されます。 



ます。 



反「完を I を撰択して .ホへ多.格 ク U ックします。 



ス ^也化 iH をク U ックします。 
インストールが開始されます。 



な [ おけ ◎ j をクリックします。 



竭ご使用の環境によっては、表示されな 
い場合をあります 








































10 . Web カメラの USB コネクタについてい 
るシールをはがします。 

77 •パソコンの US 巨ポートに、 Web カメラ 


の USB コネクタを差し込みます。 



竭パソコンの電源び日 N のとさでち抜さ 
差しでさます。 

竭 USB コネクタの上下ち向を間違えな 
いよラに、正しく接続してください。 


12 . お使いの環境によって次の「3」または Hb 」 
のどちらかの画面が表示されます。 

か7 •「いいえ、今回は接続しません」を選択し 
て、 I ) WN )> I をク IJ ックします。 









































13 . [ 続けを）に クリックします。 
インストールを開始します。 



囑ご使用の環境によっては、表示されな 
い場合をあります。 

74 . [:::拡 クリックします。 



これでドライバユーテイリテイのインス I -一 
ルは完了です。 

次に、ドライバユーテイリテイを正しくイン 
ス I -ールしたか確認します。8ページに進み 
ます。 
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J インストールでをたか確認ずる 

ドライバユーテイ U テイを正しくインストー 
ルでさたか確認します。 


7 . Web カメラをパソコンと接続します。 

2 . スタートメ ニュー から r すべてのプ□グラ 
ム」一 ruCAM-Hl S30 series」一fAMCapJ 
の順にクリックします。 

ビデオキャプチヤツール 「AMCAP」 び起 
動します。 


驗注意 

ちのよラな画面が 
表示されたとさは、 

ドライパが正しく 
インストールされていないか、または 
Web カメラが正しく接続されていません。 
rOK」 をクリックして Web カメラが正しく 
接続されているか確認してくださし、。 
接続に問題がなければ、ドライバユーティ 
リティが正しくインストー J レされていませ 
ん。し、つたん Web カメラを取り外してド 
ライバユーティリティをアンインストール 
し、ちラー度インス!-ールマニュアルの 
rweb カメラの取り付けとセットアップ」 
の手順に従つてやりなおしてください。 





3 - HDevices」 メニューをクリックして、 
「UCAM-H1S30 series」 にチェックがつ 
しにいることを確認します。 

ついていない場合は、 「UCAM-H1S30 
series」 をクリックします。 



Realtek HD Difital input | 

Realtek HD Audio rear input | 
Realtek HD Front Green Jack l 


ん 「Options」 メニューか 5「Preview」 をク 
リックしてチェック 7 —クをつけます。 

カメラの映像び表示されます。 



ドライバユーテイリテイが正しくインスI 
ルされ、 Web カメラが動作していることを 
確認でさました。 

これで、 Web カメラは、正常に動作してい 
ます。 





















J ドライパユーテイリテイのアンインストール 

インス I -ールしたドライバユーティ U ティの 
アンインス I -ール方法について説明します。 

ドライバユーティリティび不要になるなどし 

たとをは、 l^TF の手順に従って操作してくだ 
さい。 

7. スター トメ ニューか 5「すべてのプ〇 
グラム」- 「UCAM-H 1 S3 日 series」- 
「Uninstall」 の順にクリックします。 
インストーラび起動し、メンテナンス画 
面び表示されます。 

2. 「削除」が選択されていることを確認し、 
L が^おを.. .1 をクリックします。 



3. [1 ■盛型.....] をク U ックします。 



アンインス I -ールび開始されます。 


ん m 1 をク U ックしまず。 



お使いのパソコン環境によっては、再起 
動を促すメッセージび表示される場合び 
あります。 

これでアンインスIルは完了です。 

















し 隱を調舊する 


ビデオキヤプチヤソフトやビデオチヤツトソフトから、 Web カメラの設定画面を呼び出すこと 
びでさます。設定画面では、明るさやホワイトバランスなどを調整でさます。 



r 水平反転」 

映像を横方向に反転します。 

怪直反転」 

映像を縦方向に反転します。 

r □—ライト」 

輝度び低い環境下でチェックを入れると、明 
るさび上びります。 

「明るさ」 

明るさを調整します。 

「コントラスト」 

暗い部分と明るい部分の差びはっさりした映 
像になります。 


-「ガンマ」 

カメラ映像のガンマ値を設定します。 

. 階合い」 

色合いを調整します。 

- r 彩鼠 

彩度を調整します。 

• 「シャープネス」 

カメラ映像の輪郭を際立たせます。 

. 「 VGA 」 

「 VGA 」 でお使いください。 

. rusB バンド幅」 

使用する US 目帯域幅を設定します。チェッ 
クボックスをチェックすると自動で US 巨帯 
域幅を設定し映像品質を調整します。 

-「露出」 

映像の露出を設定します。チェックボックス 
をチェックすると露出を自動で設定します。 

- r ホワイトバランス」 

ホワイトバランスを設定します。チェック 
ボックスをチェックするとホワイトバランス 
を自動で設定します。 

. 「イぉ用場所 J 

カメラを設置する場所を「屋外」または「屋内」 
から選択します。 

. 「フリッカー」 

地域によって光源にちらつさびある場合に設 
定します。 












































-「バックライト」 

チェックボックスをチェックすると、映像を 
明るく表示します。 

. 「白,里モ_ド」 

チェックボックスをチェックすると、モノク 
□画像にします。 

. 「リセット」 

設定を初期状態に戻します。 

-「保存」 

現在の設定を保存します。 

-「復元」 

保存した設定を読み込みます。 


付録 


JSkype でビデオ通話する 

本製品と Skype を利用すると、インターネッ 
卜やイントラネット （ LAN ) を通じて、パソ〕 
ン同±でビデオ通話びでさます。 

詳しくは、付属のに kype 使いかたガイド」を 
参照してください。 

J 活用ガイドの使い方 

本製品のドライバ CD - ROM の中の 「 manual 」 
フオルダの中には、活用ガイドび収められて 
います。 

ムービーメーカーでの編集の方法やこまった 
とさの対処方法などび説明されています。ぜ 
ひ、ご活用ください。 

なお、活用ガイドをご覧になるには 、 Adobe 
Reader び必要です。 
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Skype のビデオ機能をご利用になるには 
WindowsXP び必要です。に日日6年3月現 
在） 


□ミま用ガイドの内容 



•ムーしーメーカー之編 
.ムーヒー>—力一編 
-こまったとさは編 

















J こまつたとまは 


どのような OS で使用でをますか I 

WindowsXPs Winclows 2000 の各日 S で使 
用できます。 Winclows 98/98 SE / Me および 
Macintosh では使用できません。 

Skype のビデオ機能をご利用になるには 
WindowsXP び必要です。 （2 日日6年3月現在） 

ドライバを入れる前に接続してしまいました I 

誤ってドライバユーティ U ティをインス I -一 
ルする前に Web カメラを接続してしまった場 
合は、表示されている US 目デバイスのインス 
トールをキャンセルして Web カメラを取り外 
してください。その後、ドライバユーティ U 
テイをインス I -ールしてください。 


piA / eb カメラび急に認識しなくなりました I 

本製品の特性上、お使いのパソコンの環境に 
よっては、スタンバイや休止状態に入ると製 
品を認識しなくなることびあります。このよ 
ラな場合にはし^下の手順にしたびって、スタ 
ンバイや休止状態になるよラな設定を解除し 
てご使用ください。 

□スタンバイや休止が態の設定を解除するには 

I スタートメニューから「コント□ールパネ 
ル」を選択します。 

コント□ールパネルび表示されます。 

夕 ■ r パフオーマンスとメンテナンス」 一 r 電源 才 
プシヨン」を選択します。 

「電源オプシヨンのプ□ノ くテイ」画面び表示さ 
れます。 


ぶスタンバイの設定を解除するには、「電源設 
定」タブの r システムスタンバイ」の項目を 
「なし」に設定します。 



4,休止状態の設定を解除するには、 r 休止状態」 
タブの r 休止状態を有効にする」のチェック 
ボックスのチェックをはずします。 



5 . 1 0K I ボタンをク U ックします。 

「電源オプションのプ□パティ」画面び閉じ 
ます。 
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反 因 ボタンをク u ツクします。 

「パフオーマンスとメンテナンス」画面び閉じ 
ます。 

これで、スタンバイと休止状態の設定を解除で 
さましに。 

J 商品に関ずるお問い合わせは 


エレコム総合インフオメーシヨンセンター 

TEL: 0 己 70-084-4 日已 
FAX : 〇已 70-0 已 0-0 12 

[受付時間] 9:00〜] 2:0013:00 ~ 18:00 

年中無休 


飾様 

[ Web カメラ本体 


受像素テ 

]/6インチ CMOS センサ 

総画素数/有効画素数 

32万画素/3日万画素 

最大解像度 

640 X 480ピクセル 

最大フレームレート 

30 fps 

色数 

1677万色に 4 bit ) 

最大消費電力 

待機時6日 mW 、 動作時] 2已 mW 

インターフェイス 

US 巨 

外形寸法 

約幅已已 mm X 高さ 86 mm x 奥行7日 mm (スタンド含む） 

本体質量 

約86旨 

ケーブル長 

約]已日 cm (コネクタ先端まで） 

















1 イヤフオンマイク 1 

へッドフォン部 

ダイヤフラム直径 

1已 mm 

ダイヤフラム方式 

エレクトレットコンデンサ 

取大ノ \力 

]3 mW 

インピーダンス 

320 

周波数帯域 

100- 10000 Hz 


マイク部 


マイク形式 

コンデンサマイク 

入力感度 

一已 4 dB ± 3 d 巨 

周波数帯域 

20〜20000 Hz 


共通 


ケーブル長 

約18日 cm 

プラグ形状 

3.5¢ステレオ三ニプラグ 

本体寸法 

約幅 72 mm x 高さ] 47 mm x 奥行] 9 mnn 爆大） 

質量 

約28旨 
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